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Descripción

Molde a medida para audífonos retroauriculares (BTE).

Uso previsto

El molde es un dispositivo hecho a medida que está destinado a
colocarse en el canal auditivo. El dispositivo se combina con un
audífono para compensar pérdidas auditivas. La forma del dispositivo
está realizada por Microson conforme a la impresión del oído. Este
dispositivo es reutilizable.

1 de 6 

DS‐0100‐001‐ES
Rev. B 2021‐05‐03

Molde para dispositivos BTE

Molde canal

F‐05.009_EN Rev.D Issue Date 2015‐02‐13

Ejemplo:

Características

Material Blando Duro Microflex Flexible

Color Rosa transparente Trasparente

Opciones

Codo Disponible Disponible No disponible Siempre

Tubo Fino / Estándar

Extractor Disponible Disponible No disponible No disponible

Venting Ø 0.60 ‐ 5.00 mm

Pestaña
Hélice / Concha / 

Canal
Hélice / Concha / 

Canal
No disponible

Hélice / Concha / 
Canal

Audífono BTE

Tubo

Molde
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Lista de variantes

Part Number Models

108856 Molde Canal Blando

108855 Molde Canal Duro

108858 Molde Canal Microflex

108857 Molde Canal Flexible

108859 Molde Canal Pestaña Duro

108860 Molde Canal Pestaña Blando

108861 Molde Canal Pestaña Flexible
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Ejemplo:

Características Niños Adultos Todos

Material Blando Duro Microflex Blando Duro Microflex Flexible

Color

No 
disponible

Rosa 
transp.

No 
disponible

Rosa transparente

No 
disponible

No 
disponible

Opc.

Codo Disponible Disponible Disponible

Tubo
Fino / 

Estándar
Fino / 

Estándar
Fino / 

Estándar

Concha Entera
Media / 
Entera

Media / 
Entera

Venting
1.00 mm 
por Def.

Ø 0.60 ‐
5.00 mm

Ø 0.60 ‐
5.00 mm

Tinnitus
No 

disponible
No 

disponible
Disponible

Esqueleto
Medio / 
Entero

Entero
Medio / 
Entero

Lista de variantes

Part Number Models

108867 Molde Esquelético Duro

108871 Molde Semi‐Esquelético Duro

108868 Molde Esquelético Blando
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Características Niños Adultos

Material Blando Duro Microflex Blando Duro Microflex Flexible

Color Rosa transparente Rosa transparente

Opc.

Codo Disponible
No 

disponible
Disponible

No 
disponible

Siempre

Tubo Fino / Estándar Fino / Estándar

Concha Entera Media / Entera

Venting 1.00 mm por Def. Ø 0.60 ‐ 5.00 mm

Molde Tapado
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Ejemplo:

Lista de variantes

Part Number Models

108875 Molde Concha Duro

108863 Molde Semiconcha Duro

108876 Molde Concha Blando

108864 Molde Semiconcha Blando

108878 Molde Concha Microflex

108866 Molde Semiconcha Microflex

108877 Molde Concha Flexible

108865 Molde Semiconcha Flexible
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Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

ADVERTENCIA

Protección contra 
descargas eléctricas

Parte aplicada tipo B

Este símbolo indica que los productos descritos en estas instrucciones para el usuario 
cumplen con los requisitos para una parte de aplicación del Tipo B de IEC 60601‐2‐66.
La superficie del audífono se especifica como una parte aplicada del Tipo B.

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DE CONFORMIDAD CON IEC 60601‐2‐66

Clasificación de dispositivos médicos
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